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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJlI :  Zewnetrzna kanalizacja deszczowa wraz z przylgczem
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DATA OPRACOWANIA : 05.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. nr202 poz.2072 z p6zniejszymi zmianami z 2004 r.)
2. Przedmiar sporzgdzono metoda kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych.
3. Wskazniki narzutéw i ceny jednostkowe robocizny, sprzetu i materiatéw przyjeto w oparciu o "Informacje o cenach czynnikéw produk
cji za 1 kwartat 2017" SEKOCENBUD oraz cen katalogowych producentéw urzadzen.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
62.5 m3 62.500
RAZEM 62.500
2|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
56.6 m3 56.600
RAZEM 56.600
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1/0108-05 grunt.kat. I-1I
5.9 m3 5.900
RAZEM 5.900
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
5/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1/1308-01
45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
6/KNNR 4 Przepompownia wéd deszczowych szt
d.1/1417-01 B600/3,45-KP25/40-T/1-0,5/P - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Przyt acze kanalizacji deszczowej-kanalizacja ttoczna
7|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2|0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
108.4 m3 108.400
RAZEM 108.400
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
108.4 m3 108.400
RAZEM 108.400
9/KNNR 4 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.2|1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 50 mm (naklady na 1 m przytacza) - analogia kana-
lizacja ci$nieniowa 63 PE SDR17; PN10
136.20 m 136.200
RAZEM 136.200
10|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce m2
d.2/0803-05 piaskowej- analogia rozbiérka kostki polbrék pod zasilanie hydrantu ogrodo-
wego
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
11/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia utozenie kostki polbruk
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
12|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2/0208-03 grub.do 30 cm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 26346




