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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zewnętrzna kanalizacja deszczowa wraz z przyłączem
ADRES INWESTYCJI   :     Sieradz, ul. Polna 36A, dz. nr ewid. 2/68 obręb 14
INWESTOR   :     Miejska Biblioteka Publiczna
ADRES INWESTORA   :     98-200 Sieradz, ul. Polna 36A
BRANŻA   :     Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Jarosław Wojnowicz
DATA OPRACOWANIA   :     05.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. nr202 poz.2072 z późniejszymi zmianami z 2004 r.)
2. Przedmiar sporządzono metodą kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych.
3. Wskaźniki narzutów i ceny jednostkowe robocizny, sprzętu i materiałów przyjęto w oparciu o "Informację o cenach czynników produk
cji za 1 kwartał 2017" SEKOCENBUD oraz cen katalogowych producentów urządzeń.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
05.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Zewnętrzna kanalizacja deszczowa
1

d.1
KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

62.5 m3 62.500
RAZEM 62.500

2
d.1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

56.6 m3 56.600
RAZEM 56.600

3
d.1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

5.9 m3 5.900
RAZEM 5.900

4
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500

5
d.1

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

45.5 m 45.500
RAZEM 45.500

6
d.1

KNNR 4
1417-01

Przepompownia wód deszczowych
B600/3,45-KP25/40-T/1-0,5/P - analogia

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 Przył ącze kanalizacji deszczowej-kanalizacja tłoczna
7

d.2
KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

108.4 m3 108.400
RAZEM 108.400

8
d.2

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

108.4 m3 108.400
RAZEM 108.400

9
d.2

KNNR 4
1708-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 50 mm (nakłady na 1 m przyłącza) - analogia kana-
lizacja ciśnieniowa 63 PE SDR17; PN10

m

136.20 m 136.200
RAZEM 136.200

10
d.2

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce
piaskowej-  analogia rozbiórka kostki polbrók pod zasilanie hydrantu ogrodo-
wego

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

11
d.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia ułożenie kostki polbruk

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

12
d.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grub.do 30 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 26346


